-
-
———
.

Pgyty wuniwersalne do stosowania
utwardzanymDo st npne z gNczni kami

T~

Specyfikacja techniczna OW
3 NHz6 2 35mm BT35 czarne
cit’ ar 20 KG/M RB5 czerwone
wymiary 1x0,5n | 1x1m GT5 zielone
HIC 1,Im GYB5

P § yumiwersalne do stosowania na placach zabaw, podbudowa wylewana lu
utwardzana.

— =

Specyfikacja techniczna Oznaczenie
3 NXz0 2 45mm B#™5 czarne —
cit ar 25,6 KG/nf RH®5 czerwone —>
wymiary 1x05m |  1x1m GW®5 Zielone —
HIC 1,6m GY®5 —

Pgyty t y{fULAYGROMMDSPUZZLE. Do stosowania na placach zabaw,
podbudowa wyl ewana | ub ut wardzal

ﬂ I Syl 6y 8ai:
/ Specyfikacjag¢chniczna Oznaczenie dla 18nm dla30mm dla 45nm
3 NXzo 18mm 30mm 45mm BP19BR0/BM5 czarne

cit ar | 14,5KG/nf | 22KG/nf | 28,5KG/nf R eoerane

wymiary 1x0,5m 1x1m GP18GR0/GRI5 | zielone
HIC \ 1,2m \ 1,7m GY19GYRO/GYR5

LEGENDA (kolory):
LEGENDA (pgyt Bi czarny
Nipgyty stand Ri czerwony
Sipgyty niest G zielony
Tipgyty z gNc GY i szary
Pipgyty w ksz E i warstwa EPDM
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Pyt wodwy Uszone|j
zabaw, tarasy, balkonpo st npne z

x  Cena brutto = Cena netto %3 /

wytrzymagoSci z z
gNczni kami

a

e Specyfikacja techniczna R y
- 3 NHz6 30mm BTS30~__ czarne
cit ar 20 KG/ri RTS30 ne
wymiary 0,5x0,5n GTS30 zielone
HIC 1,0m GYTS0

x 0, 5x

Pgyty znaa emhych krawndziach i
(gNcznidka wymkar-w 0,5 ,
Specyfikacja techniczna Oznaczenie
3 NHzo 46mm BT46
25,6 KG/nf RTS46

czarne
cit' ar czerwone
wymiary | 05x05m | 1x05n | 1x1m GT36 Zielone
GYT&6
A 1,4m ETS46 warstwaEPDM
[ Pgyty o podwyUszonej wytrkymawdjodsi
Specyfikacja techniczna Oznaczenie
3 NXHzo 43mm BHA3 czarne
cit ar 29KG/nf RS43 czerwone
. G443 zielone
miary | 05x0m | 1x0,50 | 1xIm
hatd Y l l GWA3
HIC 1.2m ES43 warstwaEPDM

Pgyty o podwyUszonej wytrkymwiosStca
dodak o wy mi p § a s k i doistosgwdriazna plakcaamzabaw. /| Syl 6y <3
Specyfikacja techniczna Oznaczenie dla 70mm_dla 100mm
3 NYzo 70mm 100mm BTS70BTS100 czarne -+
cit ar 33,6KG/n‘? 45KG/nf RTS7(RTS100 czerwone -
wymiary 0.5 x 0,5m GTS70GTS100 zielone >
GYBO/GYTS10( >
HIC 2,am 3.0m ETS70/ETS100| warstwaEPDM—>
LEGENDA (kolory):
B czarny
R czerwony
Gi zielony
GY'i szary
Ei warstwa EPDM







